VIBBM Biogas Fachberatung
MULLER- BBM GROUP Max Zintl GmbH
Themenreuth 1
95666 Mitterteich .

Biogasanlage

Protokoll tiber die monatlich wiederkehrenden
Dichtheitspriifungen

Bestandteil Betriebstagebuch

Seitliche Offnungen an Fiillstandsvariablen Behiltern

Bei Fiillstandsvariablen Behiltern ist zu beachten, dass die Offnung von seitlich eingebauten Riihr-
werken und / oder deren Blinddeckel sowie die Revisionstir in der Behalterwand unter Fillstand als
dauerhaft technisch dicht gelten. Wenn der Fillstand so weit unterschritten wird, dass sich die
Offnung ganz oder teilweise im Gasraum befindet, wird eine monatlich wiederkehrende
Dichtheitsprifung erforderlich, um die dauerhafte technische Dichtheit zu gewahrleisten.

Fir Behalter

Jahr Fermenter | Fermenter | Nachgdrer | Nachgarer | Endlager | Endlager
1 2 1 2 1 2

Januar

Februar

Marz

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

Einzutragen ist das Datum der Priifung sowie eine Kurzbemerkung, ob der Anlagenbestandteil dicht
ist!

Beispiel: 02.05. / d (d=dicht)




